
Sted:  Gladsaxe

Udført:  2014

Bygherre:  GAA (Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening)  

  og Nordvand

Ingeniør:  Orbicon

Entrepriseform:  Hovedentreprise

Anlægssum:  13.000.000

I boligområdet Marielyst i Gladsaxe har Malmos udført
et stort renoverings- og klimatilpasningsprojekt. Regn-
vand afkobles fra spildevandet. Regnvand fra tage og 
faste belægninger nedsives i regnvandsbede, lavninger 
og grøfter på boligforeningens areal. Regnvandet fra 
vejene nedsives også i regnbede, men vil i vinter-
perioden blive frakoblet på grund af forøget indhold 
af vejsalt. Der laves vandrender i chaussesten i de 
private haver. Adgangsveje og forhaver renoveres. 

Projektet blev nomineret til Nordiske Råds Miljøpris 2014

OPGAVENS OMFANG
Areal:  182.000 m2
Bemanding:   8 mand i eget regi
Jordarbejder:   8.250 m3
Granitbelægninger:  1.130 m2
Asfalt:   2.200 m2
Granitkantsten:   700 lbm
Vandrender:   820 lbm
Ledninger og rør:   1500 lbm
Græs:   12.300 m2

MARIELYST


